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用户须知

 使用前请详细阅读本说明书，并保存以供参考。

 请遵守本说明书操作规程及注意事项。

 在收到仪器时，请小心打开包装，检视仪器及配件是否因运送而损坏，如有发现损坏，请

立即通知生产厂家及经销商，并保留包装物，以便寄回处理。

 当仪器发生故障，请勿自行修理，请直接联系生产厂家的维修部门。
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一、系统特点

1.系统主参数

表 1 系统主参数

产品名称 型号 描述

环境水质监测

浮标
GNST-227FP

①可实时实现多路参数在线监测。

②可实现实时视频监控。

③可实现电池电量监控。

④能实现多路参数控制。

⑤数据的存储和报警功能；数据的无线发射功能。

⑥峰值功耗为 10W；传感器功耗 0.2W/只。

⑦外形尺寸：550mm*550mm*1200mm。

⑧重量：20KG

⑨浮力：40L

核心部件 型号 描述

采集控制模块
运行可靠，抗干扰， 8路独立继电器，程序设定时间控制输

出。

无线传输模块 1路 Rs485 Modbus/RTU标准协议输出

摄像头 1080P超清,355度全方位旋转

电池 锂电池 12VDC，60AH（默认）

太阳能电池板 12V/80W（默认）

供电能力 定制选型；阴雨天间歇工作 15天以上

位置指示 警示灯，依照光线定时开启；GPS定位；

监测平台 云平台；手机 APP

防护罩 SUS304滤筒防护罩
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表 2 可选配传感器的主要参数

名称 测量范围 精度 分辨率

溶解氧传

感器
0～20 mg/L ±2%F.S.，±0.5℃ 0.01 mg/L，0.1℃

浊度传感

器

0～100 NTU；0～1000

NTU

读数的±3%或±3NTU，以大者为

准，±0.5℃
0.1 NTU，0.1℃

电导率传

感器

0-5000uS/cm ；

0-200mS/cm
±1.5% F.S. 1 uS/cm；0.1mS/cm

pH传感器 0～14 pH ±0.1 pH 0.01 pH

ORP传感

器
-1500mV～+1500mV ±6mV 1mV

氨氮传感

器

0～ 100mg/L或 0～

1000mg/L
±5%F.S.或±3mg/L以大者为准 0.1mg/L

叶绿素传

感器
0～400ug/L ±3%F.S.（>300ug/L） 0.1 ug/L

蓝绿藻传

感器
100～300，000cells/mL

1ppb若丹明WT染料的信号水平对

应值的±5%
0.01 ug/L

COD传感

器
0～400mg/L equiv. KHP ±5%F.S. 0.1mg/L

余氯传感

器

0～5ppm(HCLO)

或 0～20ppm（HCLO）
±3%示值或 0.03mg/L以大者

0.001ppm（ 量程

0~5）

0.01ppm( 量 程

0~20)

温度 0～50℃ ±0.5℃ 0.1℃

氯离子传

感器
0~35500mg/L ±10%或±2mg/L 0.1mg/L
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2.主要功能介绍

2.1 数据采集

浮标内数据采集模块通过 Modbus/RTU RS485数字信号集中进行数据采集；数据采集的参

数包括：温度、溶解氧、浊度、电导率、PH、氨氮、UV COD、ORP、叶绿素、蓝绿藻、水中油

等；

2.2 电源及充电保护单元

浮标配有防水锂电池，默认状态下浮标配置各项传感器监测参数，浮标搭配 60AH 锂电池；

浮标需要搭配视频监测时，内部电池进行隔离单独供电，监测传感器和摄像头电池分开供电（默认选

择 40AH和 60AH），以保证监测传感器供电安全；

浮标内部设有充电电压保护，限制充电电压过高导致电池损坏。

2.3 电源管理单元

电源管理单元包括:

电池电量显示：可监控到电池残余电量和光伏发电量;

电源远程开关: 内部继电器控制各用电器件的电源开关，也可设定电源的开启频率；

2.4 视频监控

可搭配摄像头进行监控，摄像头防水保护，内置 4G物联网卡；视频流量监控资费参照如

下：

摄像头流量：

图 1 摄像头流量损耗介绍

2.5 无线传输

浮标通过DTU模块内置4G物联网卡进行远程数据视频数据传输；

2.6 定位显示

浮标顶部设计有太阳能警示灯，当光线不明亮时，警示灯会自动闪烁起到警示作用；

浮标可预留电源接口，可安装 LED灯带，警示效果更明显；

浮标可预留 GPS模块，可在远程监测平台查看浮标所在位置，时刻跟踪到浮标位置；

2.7 远程平台

远程平台可显示传感器监测参数、电池残余电量、远程控制电源开关及摄像头远程开关、

设置数据上传频率、数据曲线查看、数据存储数据查看。
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2.7.1 云组态界面

云组态界面分为实时数据监测界面、报警显示、监控视频、历史曲线、手动控制、地图等

界面。

图 3 云组态界面

2.7.2 传感器监测界面

在云平台数据监控界面可查询实时数据。

1 数据读取
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2 远程控制

2.7.3 视频监控画面

图 4 监测界面

云平台具有远程开启关闭监控和转动视角功能。

2.7.4 开关控制界面

图 5 视频监控画面

设置控制 4路定时继电器输出，设定第一路为控制 DTU、模拟量采集模块和传感器电源，

第二路控制监控设备，第三、四路出厂默认关闭状态。继电器的开启和关闭时间可远程设定，
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单位为分。

2.7.5 历史数据界面

图 6 开关控制界面

云平台可建立数据监控点，根据读取时间存储至历史数据，云组态数据曲线根据历史数据

变化。

图 7 历史数据界面

2.8 手机 APP 监控画面，方便运维，随时可以监控数据查询。
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图 8 手机 APP 监控画面

2.9 产品使用现场

图 9 浮标现场测试

二、仪器安装说明

1.1 产品描述

安装前彻底检查浮体部件和传感器是否完好，是否能正常工作，以防运输过程中的损坏或

电缆的松动。

1.2 位置要求

按以下标准进行浮体的安装：



河南绥净环保科技有限公司

12

选择水深至少 700mm的位置，投放位置尽量避免水底淤泥扬起，附着传感器。

选择地点应远离航道中心，避免过往船只碰撞及干扰。

选择地点距岸边一定距离，避免与岸边发生冲击碰撞。

1.3 固定方法

使用锚链进行挂底固定，有必要可加装岸边系绳。

三、维护日程和方法

1.维护日程

对于GNST-227FP 环境水质监测浮标，如工作环境良好，且系统工作正常可以延长维护周期。

考虑到传感器工作环境的多样性，建议根据实际情况，定期对传感器进行检查、清洗和校准。

表 3 GNST-227FP 维护表

维护任务 建议维护频率

清理浮体底部 定期对浮体底部滤网附着物进行清理

清洁太阳能电池板
清洁太阳能电池板污渍，根据使用环境而

定

清洗传感器 根据使用环境而定

校准传感器 根据使用情况而定

2.外观检查

a) 观察太阳能电池板有无硬伤划痕及损坏，是否已影响到太阳能板的正常工作。

b) 如发现所示测试数值不准或不稳定时，需检查传感器头部是否有脏污和微生物附着，

外壳及传感器表面是否受到损坏.

c) 检查线缆是否正常，有无破损和老化现象。

d) 检查易耗品是否有损坏。

3.清洗

用自来水清洗传感器的外表面，如果仍有碎屑残留，用湿润的软布进行擦拭，对于一些顽

固的污垢，可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗。

4.校准

如果进行表面清洗和易损件更换后，传感器所测数值仍不准时，需将传感器从系统上取下，

对其单独进行单点或两点校准。根据所对应传感器选择合适的标准溶液。校准方法及通讯协议详

见各对应传感器说明书。

5.注意事项

1）浮标内严禁进水，且湿度不能超过 70%.
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2）应用软棉布类擦拭太阳能电池板表面，不允许用尖硬物品对其表面进行清理。

3）清理传感器探头时，应注意确保探头不要受到剧烈的机械撞击。以防损伤内部敏感

的光学部件和电子部件。

4）探头内部没有需要用户维护的部件。

5）校准相应传感器时，其他传感器禁止摘下探头保护套。

6.常见故障分析及排除方法

表 4 故障情况表

故障情况 可能的原因 解决方法

操作界面无反应

1、电源未接通

2、控制模块与通讯模块间

连线松动

1 、检查电源是否已上电

2 、将两端接口固定好

参数设置无反应 系统内部紊乱 停电，重新启动系统

对应传感器数据无显示

或显示数据不正确

平台与传感器内部地址不

一致

接线处松动

变更传感器地址，使其与

平台对应地址保持一致

检查松动处后重新插拔接

线

对应数据中无显示测量结

果或一直显示“0”值
传感器接线不良

检查接线正确与否并重新

进行正确接线

传感器接入后无反应
传感器通信参数与系统设

置不致
修改使其保持一致

测量值过高、过低或数值

持续不稳定

传感器有污垢和微生物附

着
清洗传感器表面

详见各对应传感器说明书内常见问题

四、质量和服务

1.质量保证

 质检部门有规范的检验规程，具备先进完善的检测设备和手段，并严格按照规程检验，

对产品做 72小时老化实验、稳定性实验，不让一套不合格产品出厂。

 收货方对不合格率达到 2%的产品批次直接退回，所有产生的费用由供货方承担。衡量

标准参考供货方提供的产品说明。
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 保证货源数量和出货速度。

2.配件和备件

此产品包括：

 控制系统 1 套

 说明书 1 份

 合格证 1 张

3.售后服务承诺

本公司提供自销售日起一年内的本机售后服务，但不包括不当使用所造成的损坏，若需要

维修或调整，请寄回，但运费需自负，寄回时需确定包装良好避免运送途中损坏，本公司将免费

维修仪器的损坏。
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